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.بدون فولاد کربنی توجھ داشتھ باشید S-304 SS-316Lلطفاً بھ نوع ماده

محدوده کاربرد

شرح 

امکانات

MFAکوپلینگ سریع 
MFA

الزاماتوکندمیاستفادهسوزنیسوپاپساختارطراحیازMFAسریسریعکوپلینگ
ISOاستاندارد 7241-Aدرھاکوپلینگترینسریعباشودمیباعثکھکند،میبرآوردهرا

ھایسیستمبرایگستردهطوربھMFAسریسریعکوپلینگ.باشدتعویضقابلجھانسراسر
استھتھجدووجھتھتکشیرساختارطراحیباسریعکوپلینگاین.شودمیاستفادهھیدرولیک

خاکرودوازتواندمی.شودمیاستفادهتجھیزاتنگھدارییاعملیاتبرایقطعیااتصالبرایکھ
.دوستانھ-محیطیآلودگیبدوننشتی،بدون.کندجلوگیریلولھبھ

MFA

MFA

نوع فولاد ضد زنگ .۱
L 316 / 304فولاد ضد زنگ : مواد استاندارد

:آب بند استاندارد
NBR -20°C to +100°C FKM-25°C to +150°C

)  شیر پاپت(شیر سوزنی عنصر سوپاپ 
عملیات تحت فشار ممنوع است 

نوع فولاد کربنی . ۲
) روکش شده با کروم(فولاد کربنی : مواد استاندارد

:آب بند استاندارد
NBR -20°C to +100°C
)  شیر پاپت(شیر سوزنی عنصر سوپاپ 

تفلون : حلقھ نگھدارنده
عملیات تحت فشار ممنوع است 

متالوژی
ماشین آلات کشاورزی 
ماشین آلات مھندسی 
شیمیایی 
کاغذ سازی و غیره 
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